	T E K N İ K   Ö Z E L L İ K L E R :

	Printer
	  M-190 ( EPSON )

	Kartuş Cinsi
	  ERC-22  /  ERC-09

	Ekran
	  16 HANELİ,IŞIKLI LCD

	Tuş Takımı
	  ÇOK FONKSİYONLU TUŞ TAKIMI

	Yazım Hızı
	  2 SATIR / SANİYE

	Güç
	  220V AC/50 HZ.

	Harcadığı Güç
	  15 WATT


	Cihaz Etiket Basmıyor İse ;

	· Printer Etiketi sıkıştırmış olabilir. 

· Etiketin sensör arasından geçtiğinden emin olun 

· Etiketiniz,buruşuk,kalkmış,katlanmış olması dolayısı ile printerin girişi tıkanmış olabilir. 

	Etiketler okunaklı basılmıyor ise;

	· Kartuşunuz bitmiş olabilir 

· Kartuş şeridinizin mürekkebi bitmiş olabilir. 

· Kartuş şeridiniz gevşek veya sarkık olabilir. 

	Etiket basımı esnasında Printerda Aksama oluyorsa;

	· Etiketler önerilen ebatlarda kesilmemiş olabilir. 

· Hatalı (kalkmış,buruşuk) etiket kullanımından dolayı printerin kağıt ilerletme mekanizması kirlenmiş olabilir. 


	TUŞ  TAKIMI  FONKSİYONLARI :

	-A- TUŞU (ENTER)
	  Etiket sayısı bölümünden,etiket fiyatı bölümüne geçişi ve son
  aşama olan yazdırma işlemini başlatır.

	-B- TUŞU (RESET)
	  Yapılan tüm işlemlerin iptal edilmesini sağlar.(Cihaz açılıştaki
  ilk pozisyona geçer.)

	-C- TUŞU
	  Hatalı girilen fiyatın silinmesi için kullanılır.

	-D- TUŞU
	  Etiket'in Printer'da ilerlemesini sağlar.

	-1- RAKAM TUŞLARI
	  Bu tuşlar yardımı ile fiyat ve etiket sayısı yazılır.

	-#- TUŞU
	  etiket basımı sırasında ,basımı durdurmak istediğinizde  " #  "
  tuşuna 3-4 saniye basılı tutunuz.

	.KARTUŞ'UN DEĞİŞTİRİLMESİ :

	İlk önce 1 ve 2 nolu kapakları çıkartın.Kapakları çıkarttıktan sonra kartuş üzerinde bulunan " PUSH " yazılı noktaya hafifçe basılarak kartuş çıkarılır.Takacağınız kartuş üzerindeki düğmeyi ok yönüne çevirerek şeridi gerginleştiriniz.Kartuş şeridinizin mürekkebinin kuru olmamasına dikkat ediniz.Kartuşu printer'a takınız." D " tuşuna bir kaç saniye basılı tutarak kartuşun uygun bir şekilde çalıştığını kontrol ediniz.

	CİHAZA İSİM GİRİLMESİ (ZR-102 İÇİN)

	Eczane ismi yazarken gerekli tuşlar ; 

· 2,4,6,8 ve a,A (ENTER) 

· 2 Tuşu = Harfleri A'dan Z'ye kadar ileri doğru ilerletir. 

· 4 Tuşu = Bir harf yazdıktan sonra geriye doğru diğer bloğa atlamayı sağlar. 

· 6 Tuşu = Bir harf yazdıktan sonra ileri doğru diğer bloğa atlamayı sağlar. 

· 8 Tuşu = Harfleri Z'den A'ya kada geri doğru ilerletir. 

	Eczane ismi'nin girilmesi ; 

· Cihazın * tuşuna basarak açınız. 

· Karşınıza "İSİM GİRİN. ?" ekranı gelecek 1-2 saniye bekledikten sonra gelecek olan ekran'da 
· 2 tuşuna basarak yazmak istediğiniz harfi seçin. 

· Sonra 6 tuşuna basarak ikinci harfin sütunu'na geçin.Bu işlemi eczane ismini yazana kadar tekrarlayın. 

· Eczane ismini yazma işlemi bittikten sonra A (enter) tuşuna basarak eczane isminin etiketi ortalaması sağlanır.A tuşuna bastığınız anda makina 1 sn. içinde otomatik olarak Eczane ismini büyüklüğüne göre,etiketi ortalayacak şekilde ayarlar.) 

· Daha sonra cihazın düğmesine basarak kapatınız. 

· Ve ZR-102 kullanıma hazırdır. 

	Örnek ; 

Eczane İsmi Seda olsun ;
· İlk önce * tuşuna basılı olarak cihazı açınız.1 sn. sonra isim girme ekranı gelecektir,buraya "S" harfi gelene kadar 2 tuşuna basın,harfi gördükten sonra 6 tuşuna basın,yine 2 tuşuna basarak "E" harfinin gelmesini sonra tekrar 6 tuşuna basarak bir sonraki harf bloğuna ilerleyin,bütün harfleri yazdıktan sonra "A" tuşuna basarak ismin otomatik olarak ortalanmasını sağlayın ve cihazı kapatın 

· Cihazı tekrar açtığınızda girmiş olduğunuz isim etikete yazmaya hazır hale gelmiştir. 

NOT : Seri bir şekilde harflere ulaşmak için 2 veya 8 tuşuna basılı tutarak daha hızlı yazmak mümkündür

	 

	CİHAZA  ETİKET  TAKILMASI :

	İlk önde uygun ebatlarda kesilen etiket " SAĞLIK BAKANLIĞI " ibaresini bulunduğu ön yüzün arkası çevrilerek cihazın etiket yuvasına ( Sensör arasında kalacak şekilde ) yerleştirilir.Daha sonra " D " tuşuna basılarak printer'in etiket'i alması sağlanır.




NOT: Etiket sıkışması durumunda " D " tuşuna bir kaç saniye basarak
etiket'in rahat ilerlemesini sağlayınız.


	CİHAZIN  KULLANIMI :..

	TEK ETİKET BASMAK İÇİN :
(SIRASI İLE AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER YAPILIR.)

	
1) Cihazınızı açınız.Reklam logosu bittikten sonra " ETİKET SAYISI ": ? ibaresi görülür.Bu ekranı " A "
     (ENTER) tuşuna basarak ilerletin.

    ETİKET SAYISI : ? ------------------> " A " ( ENTER )
 

	
2) Ekranda " ETİKET FİYATI : ? ibaresi görülür.basılacak fiyat klavyedeki rakam tuşları ile girilir.
    
    ETİKET FİYATI : ? -------------------> " A " ( ENTER )
 

	
3) " A " ( ENTER ) tuşuna basılarak miktar ve fiyat teyit edilir ve tekrar " A " tuşuna basılarak etiket
    yazdırılır.
 

	
4) Yazdırma işlemi bittikten sonra istenildiğinde " A " ( ENTER ) tuşuna basarak aynı fiyat'ın tekrar
    etiket'e basılması sağlanır.
 

	BİRDEN FAZLA ETİKET BASIMI : 
( SIRASI İLE AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER YAPILIR.) 

1) Cihan'ınızı açınız.Reklam logosu bittikten sonra," ETİKET SAYISI " : ? ibaresi görülür.Bu ekrana
    basılacak eti,ket miktarını rakam tuşlarını kullanarak girin ve  " A "  ( ENTER ) tuşuna basın.
 

	
2) Ekranda "ETİKET FİYATI " : ?  ibaresi görülür.Basılacak fiyat rakam tuşları kullanılarak girilir.
 

	
3) " A " ( ENTER ) tuşuna basılarak miktar ve fiyat teyid edilir.Ve tekrar " A " tuşuna basılarak etiket
    yazdırılır.
 

	
DİKKAT !!......
** Etiket sayısının yanlış girilmesi durumunda " B " tuşuna
     basılarak eski miktarın sıfırlanması sağlanır,ve yeni miktar
     girilir.
** Etiket fiyatının yanlış girilmesi durumunda " C " tuşuna
     basılarak eski fiyatın sıfırlanması sağlanır ve yeni fiyat girilir.
 

	CİHAZIMIZDAN DAHA İYİ VERİM ALMAK İÇİ YAPILMASI GEREKENLER

	
1 - Etiketi keserken enini cihazımızın etiketi alan bölümdeki genişliği göre kesiniz.
  

2 - Etiketimizi bantlarken bantlama aralığına (etiket aralığına dikkat ediniz.)
3 - Cihazımızn etiketleri yazarken sonraki 2 etiketi görmez ve boş geçer.10x10=100 etiket takılırsa 98
     tanesini yazdıktan sonra,kalan 2 etiketi yenilerine yapıştırarak,bu düzende devam edebilirsiniz.
4 - Etiket sıkıştırmalarında,cihazın vidalarını açmadan etiketi alan dil bölümüne bol miktarda saf alkol
     döktüğümüzde,alkol yapışan etiket'in yapışkanlık özelliğini ortadan kaldıracak ve hemen ardından'da
     cihazı açarak etiket eninde A4 kağıdından biraz daha kalın,(dergi kapağı olabilir) bir kağıtla cihaza
     etiket gibi "D" tuşuyla sürerek yapışkan etiket'in çıkmasını sağlayabiliriz.
                    *Kullanacağınız alkol saf olmalıdır.Saf alkol cihaza zarar vermemektedir,Cihaz açık iken
                      saf olmayan alkol ile yapılan işlemlerde cihaz zarar görebilir.
5 - Bilindiği üzere elektronik cihazlar,çok çabuk toz kaptıkları için belirli aralıklarla bakıma ihtiyaç
     duyarlar.Cihazımızın etiketi alan bölümüne (kartuş takılan siyah silindir bölüm)15 günde bir saf alkol
     ve pamuk yardımı ile sildiğimiz takdirde cihazımızdan istenilen verimi alabilirsiniz.
 

	TEMİZLİK VE PERİYODİK BAKIM :.

	
1) Temizliğe başlamadan önce cihazınızda etiket kalmadığını ve cihazın kapalı olduğunu kontrol edin.
 

	
2) Cihazın iki parçadan oluşan kapaklarını (1-2) çıkarın
 

	
3) A4 kağıdını ikiye katlayın ve kullanmakta olduğunuz etiket genişliğinde kesin.( cetvel ve maket bıçağı
    kullanın) ve hazırlamış olduğunuz bu kağıdın yarısından fazlasını alkol ile nemlendiriniz.
 

	
4) Printer'in üst kısmında bulunan kartuşu " PUSH " işaretli yerine basarak yavaşça çıkarınız. 
 

	
5) Cihazınızı tekrar açın.Hazırlamış olduğunuz bu kağıdı etiket yerleştirir gibi printer'a yerleştirin. " D "
    tuşuna basarak kağıdın printer'da ilerlemesini sağlayın ve bu işlemi 4-5 kes tekrarlayın.(her defasında
    kağıdı alkol ile nemlendiriniz.
 

	
  DİKKAT : CİHAZIN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN BU İŞLEMİ HER 3 AYDA BİR  TEKRARLAYINIZ.
 

	
  UYARI  :  CİHAZINIZIN HER TÜRLÜ AYARI YAPILIP SİZE TESLİM EDİLMİŞTİR.GEREKMEDİKÇE OPTİK SENSÖR AYAR
                    DÜĞMESİYLE OYNAMAYINIZ.
 


	GARANTİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR :

	1) CİHAZINIZI ,KULLANMA KILAVUZU'NU OKUMADAN ÇALIŞTIRMAYINIZ.

	2) CİHAZINIZI,MUTLAKA ŞEBEKE GERİLİMİNDE ÇALIŞTIRINIZ,(220 AC)

	3) CİHAZINIZIN ÜZERİNE HERHANGİ BİR SIVI MADDE DÖKÜLMEMESİNE DİKKAT EDİNİZ.

	4) CİHAZINIZI,UZUN SÜRE KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA KAPALI TUTUNUZ.

	5) CİHAZINIZI,KESİNLİKLE YETKİLİ SERVİS ELEMANLARIMIZ DIŞINDAKİ KİŞİLERE VE HERHANGİ BİR
    MÜDAHALEDE BULUNMASINA İZİN VERMEYİN.

	6) CİHAZINIZIN,TEMİZLİK VE PERİYODİK BAKIMINI İHMAL ETMEYİNİZ.

	7) CİHAZINIZDA MUTLAKA FİRMAMIZIN ÖNERDİĞİ ORJİNAL ERC-22 VE YA ERC-09 PRİNTER KARTUŞU
    KULLANINIZ.

	8) CİHAZINIZDA ÖNERİLEN ETİKET (BELİRTİLEN EBATLARDA KESİLMİŞ) DIŞINDA KALKMIŞ
    NEMLENMİŞ VE DÜZGÜN BİRLEŞTİRİLMEMİŞ ETİKETLER KULLANMAYINIZ.

	
NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMADIĞI TAKTİRDE CİHAZINIZ GARANTİ
          KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.


	GARANTİ  ŞARTLARI

	
1- Garanri süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1.5 yıldır.
 

	
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 

	
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanri süresine eklenecektir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis     istasyonuna,istasyonun olmaması durumunda,malın satıcısı,bayi,acentası,temsilciliği ithalatçısı      veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 15 iş günü      içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı;malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer  özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 

	
4- Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması   halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep  etmeksizin tamiri yapılacaktır.     
 

	
5- MALIN,
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla biryıl içerisinde,aynı arızayı 2 den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4'den fazla ortay çıkması sonucu maldan yararlanamamanın     süreklilik kazanması, 

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,bayii,acentası,temsilciliği,ithalatçısı veya     imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığı,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 

	
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 

	GARANTİ  BELGESİ

	İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

	ÜNVANI    : ZİRVE ELEKTRİK-ELEKTRONİK İNŞ.MÜH.LTD.ŞTİ

	ADRESİ     : OSMANAĞA MAH MİSAK-I MİLLİ CAD. NO:105/A
                 KADIKÖY/İSTANBUL

	TELEFON  : (0216) 449 62 12 / 13

	FAX           : (0216) 449 63 83

	MALIN  CİNSİ

	CİNSİ                                          : SÜRSARJ MAKİNESİ

	MARKASI                                     : INFOMED

	BANDROL VE SERİ NO               :

	TESLİM TARİHİ YERİ VE YILI   :

	GARANTİ SÜRESİ                       : 2 YIL

	AZAMİ TAMİR SÜRESİ               : 30 İŞ GÜNÜ


